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PZ7151/PZ7152 

This guide descnbes the basic functions of P27151/PZ7152. 
Ail detailed information is described in the use ド s manual. 


IP SurweHlance 









インストール前のミ主意 


〇ほや異常なにおいに気が付いたら、直〇ネットワークカメラに水がかからな 
ちにネットワークカメラの電源を切つ いようにしてください。ビデオレシ 

てください。 ーバーが水にめれた場合は、すぐに 

電源を切ってください。 


I このような場合が生じたら、わ買い求めになつ 
/ ' \た販売風こご連絡〈ださい。 


• このような場合が生じたら、わ買い求めになつ 
/ > た販売店にご連絡〈ださい。 



〇テレビやオーブンなど熱源の近くに〇使用温度については、ユーザーマニュ 
ネットワークカメラを置かないでく アルを参照してください。 

ださい。 



〇直射日光にネットワークカメラをさら 
さないでください。 


〇高湿度の環境にネットワークカメラ 
を置かないでください。 
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O 不安をな場所にネットワークカメラ〇雷が鳴っている時は、ネットワーク 


を置かないでください。 


カメラに触れないでください。 



〇ネットワークカメラを分解しなでく 〇ネットワークカメラを落とさないで 
ださい。 ください。 



〇ネットワークカメラに針のような物〇電源が入つているときに、ネットワ 
を差し込まないでください。 ークカメラを手動で発光およびチル 

卜してはいけません。 
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パッケージ巧をの確認 


〇 PZ 7151 / PZ 7152 



〇アンテナ ( PZ 7152 のみ) 



〇クイックインストールガイド 



〇保証書 



〇電源アダプター 



〇ねじ 



〇ソフトウエア CD 
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各部の説明 ^ 
〇前面パネル 



〇背面パネル 



アンテナ 
(PZ7152 のみ） 

音声出力 
凹凸 I 化ットボタン 

外部/内部マイク 
スイツチ 
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3 ハー ドウ エア •インスト レーシヨ ン 


〇カメラの取り付け 

1. 2個のネジをつかって、ブラケット A をネットワークカメラに取り付けます。 

2. 壁に3つのを穴を開けます。ハンマーでプラスチック製のボルトを穴の中に取り付けます。 

3. ブラケット B を3つのネジをつかって壁に取り付けます。 

4. ブラケット B にネットワークカ; I ラをスライドさせます。 

5. 小さいネジにブラケット A と B を閉めます。 
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勺 ネットワークデベロッパー 


況用接続 （ PoE を持たない） 

1.1 ンサーやアラームなど外部デパイスがある場合は、 I / O 夕ーミナルブロックと接続します。 

2. イーサネット•ケーブルでカメラをスイッチに接続します。 

3. 付属の電源ケーブルでがラを電源出力に接続します。 
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パワー•オーバー•イーサネット （PoE)(PZ7151 のみ） 

〇 PoE 対応スイッチを使用する場合 

力; I ラは PoE に適合しているため、電源およびデータ送信を一本のイーサネットケーブルによって 
行うことができます。イーサネットケーブルで力; I ラを PoE 対応スイッチに接続するには、下の 
図を参勃こして〈ださい。 





み 


田 


〇 PoE に対応しないスイッチを使用する場合 

PoE パワーインジェクタ(オプション）を使用して、カメラと PoE に対応しないスイッチを接続してく 
ださい。 
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グ 5 IP アドレスの割り当て 


1. ソフトウエア CD の Software Utility デイレクトリから 「 Installation Wizard 2 j を実行します。 

2. プログラムが、あなたのネットワーク環境の分析を行います。あなたのネットワークが分析された 
後、「 Next 」 ボタンをクリックしてプロク"ラムを系売行して〈ださい。 


Installation Wizard 2 




Installation Wizard 2 

Your network environment was analyzed as below. 

Private DHCP 



3. プログラムは同じ LAN 上で VIVOTEK ビデオレシーバー、ビデオサーバー、またはネットワークカ;^ 
ラを検索します。 

4. 検索が終ると、メインインストルウインドウが表示されます。あなたのデバイスの下部に表示され 
るのと同じ MAC をクリックし 、 Internet Explorer をネットワークカ;^ラに接続します。 


Network Camera t viy 01 =k 


Model No:PZ7151 (€國見 
IVIAC ： 0002D1 715100 "" 

111111111111111111111 ^ 


This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to 
the following two conditions: 

(1) this device may not cause harmful interference, and 

(2) this device must accept any interference received, including interference 
that may cause undesired operation. 

Pat.6, 930, 709 Made in Taiwan 
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^ 画像の検索 J 



Language 
|| Configuration 
巧 Client Settings 
づ Digital Output 


3 Pan/Tilt/Zoom Network Camera - Microsoft Internet Explorer 


曰回因 


File Edit View Favorites 10015 Help 


O C) 囚固、 J) O Search Favorites ザ Media @ ’ 養画，□な 


Zoom 


stop 


Select 


qP Internet 


Address http:// 192.168 .5.125 / 


vl 口 Go Links 

Pan/Tilt/Zoom Network Camera 


設定の詳細は、ソフトウェア CD のユーザーマニュアルを参照して〈ださい。 
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ワイヤレス接ぉ1の設定だ27152のみ4_ ソ 


1. ワイヤレスアク t スポイント ( AP ) で現在設定されている SSID をチェックします。 

2. PZ 7152 の設定 > ワイヤレス LAN を順にポイントします。 


3. AP の設定と一致している 
SSID に入力します。 

4. 「インフラ」として無線モードを 
選択します。 

5. [保存]をクリックします。 
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5 主意： 

1. SSID は Service Set Identifier けービス t ット識別名）の省略形で、ワイヤレスネットワークに 
害りり当てられた名前です。 PZ 7152 の SSID の出荷時設定は「デフォルト」に設定されてしけす。 

2. AP またはワイヤレスルータを使わずに PZ 71 52で通信を行う場合、 「 Ad - Hoc 」 ワイヤレスモード 
を選択してください。 


設定の詳細よ、ソフトウェア CD のユーザーマニュアルを参照して〈ださい。 


ス 
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